
Référence Désignation Conditionnement

F25893.4 Fil STAMM Gamma TPN  Ø 0.25  900N DIN160 (8 Kg) 2

F25894.4 Fil STAMM Gamma TPN  Ø 0.25  900N DIN200 (16 Kg) 1

F25896.4 Fil STAMM Gamma TPN  Ø 0.25  900N P10 (10 Kg) 1

F30893.4 Fil STAMM Gamma  TPN  Ø 0.30  900N DIN160 (8 Kg) 2

Référence Désignation Conditionnement

F25853 Fil Gamma  Ø 0.25  500N DIN160 (8 Kg) 2

F25854 Fil Gamma  Ø 0.25  500N DIN200 ( 16 Kg ) 1

F25893 Fil Gamma  Ø 0.25  900N DIN160 (8 Kg) 2

F25894 Fil Gamma  Ø 0.25  900N DIN200 (16 Kg) 1

F25895 Fil Gamma  Ø 0.25  900N DIN250 (25 Kg) 1

F25896 Fil Gamma  Ø 0.25  900N P10 (10 Kg) 1

F30893 Fil Gamma  Ø 0.30  900N DIN160 (8 Kg) 2

F30894 Fil Gamma  Ø 0.30  900N DIN200 (16 Kg) 1

F30895 Fil Gamma  Ø 0.30  900N DIN250 (25 Kg) 1

Référence Désignation Conditionnement

F20394 Fil EDM CUT A Ø 0.20  900N DIN200 (16 Kg) 1

F25353.8 Fil EDM CUT A Ø 0.25  500N DIN 160 (8 Kg) 2

F25393.8 Fil EDM CUT A Ø 0.25  900N DIN 160 (8 Kg) 2

F25394 Fil EDM CUT A Ø 0.25  900N DIN 200 (16 Kg) 1

F25395 Fil EDM CUT A Ø 0.25  900N DIN250 (25 Kg) 1

F30394 Fil EDM CUT A Ø 0.30  900N DIN200 (16 Kg) 1

F30395 Fil EDM CUT A Ø 0.30  900N DIN250 (25 Kg) 1

Référence Désignation Conditionnement

F25982 Fil STAMM CUT X Ø 0.25 DIN125 (3,5Kg) 4

F25983 Fil STAMM CUT X  Ø 0.25 DIN160 (8 Kg) 2

F25984 Fil STAMM CUT X  Ø 0.25 DIN200 (16 Kg) 1

F25985 Fil STAMM CUT X  Ø 0.25 DIN250 (25 Kg) 1

F30984 Fil STAMM CUT X  Ø 0.30 DIN200 (16 Kg) 1

FILS REVETUS

( Fil laiton CuZn60/40 revêtu Zn en phase beta gamma - Couleur argent )

EDM CUT A
( Fil laiton CuZn63/37 revêtu Zn traité - Couleur argent )

STAMM CUT X
( Fil cuivre revêtu CuZn50/50 - Couleur brun )

GAMMA
( Fil laiton CuZn63/37 revêtu Zn en phase beta gamma - Couleur argent )

STAMM GAMMA TPN

FIL
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